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บทคัดย่อ 

เครื่องปรับอากาศแบบจ่ายลม AHU (Air Handling Unit) เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการควบคุม
คุณภาพอากาศและอุณหภูมิภายในอาคารโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างาน
ของ AHU ขนาด 30 kW และประเมินความสอดคล้องกับสเปกที่ก าหนดการตรวจสอบมุ่งเน้นที่
ปริมาณลมและอุณหภูมิของ AHU ด าเนินการโดยใช้วิธีตรวจสอบด้วยสายตาและอุปกรณ์วัดมาตรฐาน 
เช่น Anemometer และ Thermometer เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามค่ามาตรฐานที่ก าหนด.  

ผลจากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณลมที่วัดได้เท่ากับ 31,296.6 CFM ใกล้เคียงกับค่า
มาตรฐานของเครื่องที่ก าหนดไว้ 32,140 CFM และอุณหภูมิของ Thermometer ที่ด้านน ้าเข้าเครื่อง
สูงกว่า Chiller Water Setpoint ของเครื ่อง Chiller อยู่ที่  3 °F ซึ ่งอยู ่ในช่วงที่ยอมรับได้ตาม
มาตรฐาน 2 – 5 °F แสดงให้เห็นว่า AHU ขนาด 30 kW ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่ก าหนด 
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Abstract 

 Air handling units (AHUs) are critical devices for controlling indoor air quality 

and temperature. This project aimed to study the performance of a 30 kW AHU and 

assess its compliance with specified specifications. The focus of the AHU's airflow and 

temperature was on visual inspection and standard measurement devices, such as 

anemometers and thermometers, to ensure efficient operation and compliance with 

specified standards. 

 The results of the inspection revealed that the measured airflow was 31,296.6 

CFM, close to the standard 32,140 CFM. The thermometer temperature at the inlet 

side of the AHU was 3 °F higher than the chiller water setpoint, which is within the 

standard tolerance range 2 – 5°F This indicates that the 30 kW AHU is operating 

efficiently and in accordance with the specified standards. 

Keywords : Inspection /Air Volume/Temperature 
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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ข้อมมูลของสถำนประกอบกำรและลักษณะงำนที่ได้รบัมอบหมำย 
 ภายในอาคารขนาดใหญ่พิเศษของศูนย์การค้าไอคอนสยาม 299. ถนน เจริญนคร แขวงคลอง
ต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 นักศึกษาฝึกงาน เจ้าหน้าที่ปรับอากาศ ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 
19 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2568 
1.2 ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำร  

ระบบปรับอากาศแบบ AHU (Air Handling Unit) เป็นอุปกรณ์ส าคัญในระบบปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ ท าหน้าที่รับลม กลั่นกรอง และส่งจ่ายลมเย็นเข้าสู่พื้นที่ใช้งาน โดยประสิทธิภาพของ AHU
ขึ้นอยู่กับ ปริมาณลมจ่าย CFM และ อุณหภูมิลมจ่าย °F ที่ต้องอยู่ในค่ามาตรฐานตามการออกแบบ
เมื่อใช้งานไปนาน อุปกรณ์ภายใน เช่น ฟิลเตอร์ แผงคอยล์ และพัดลม อาจเกิดการอุดตันหรือ
เสื่อมสภาพ ท าให้ปริมาณลมลดลงและอุณหภูมิไม่คงที่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท าความเย็นลดลง
และสิ้นเปลืองพลังงาน 

ดังนั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบและประเมินค่าปริมาณลมและอุณหภูมิของ 

AHU ขนาด 30 kW เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการท างาน ตรวจหาความผิดปกติของระบบ 

และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการ บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) รวมถึงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
          การตรวจสอบปริมาณลมและอุณหภูมิของ AHU ขนาด 30 kW 

1.4 ขอบเขตของโครงกำร  
          1.4.1 Specification AHU 30 kW 
          1.4.2 Chiller Water System 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1.5.1 เพื่อให้เข้าใจและรู้ขั้นตอนในการตรวจสอบ 
          1.5.2 เป็นคู่มือเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
          1.5.3 ได้ฝึกปฏิบัติในพื ้นฐานเช่นการตรวจสอบการบ ารุงแก้ไขและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
ตรวจสอบถึงปัญหาเบื้องต้น 



 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาและตรวจสอบระบบปรับอากาศภายในจากแหล่งข้อมูล และปฏิบัติของ
นักศึกษา เพื่อ น ามาใช้งานในสถานศึกษาหรือภายในองค์กรวัตถุประสงค์ของงานวิจัย จ าเป็นต้อง
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งประกอบได้ด้วย
รายละเอียดดังนี ้
 การตรวจสอบปริมาณลมและอุณหภูมิของ AHU (Air Handling Unit) ขนาด 30 kW 

2.1 ความหมายการตรวจสอบ 
 การตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการในการพิจารณา ตรวจดู หรือประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง 
เป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึง สภาพ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความสอดคล้อง ของสิ่งนั้นกับ 

มาตรฐาน ข้อก าหนด หรือแผนงานที่ตั้งไว้ โดยมุ่งหวังให้มั่นใจว่างานหรืออุปกรณ์ที่ตรวจสอบนั้นมี
คุณภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับหลักวิศวกรรม 

กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบคือ การประเมินความถูกต้องของสิ่งที่ด าเนินการไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค ์

2.1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 การตรวจสอบมีจุดประสงค์ส าคัญเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ

ระบบงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.1.1.1 เพื่อประเมินสภาพการท างานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์  

ตรวจดูว่าระบบหรืออุปกรณ์ยังคงท างานได้ตามปกติหรือไม่ เช่น ตรวจแรงดันลม ตรวจ 

อุณหภูมิ ตรวจเสียงรบกวน หรือการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ 

 2.1.1.2 เพื่อหาข้อบกพร่องหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 

การตรวจสอบช่วยให้สามารถพบปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรง เช่น การรั่วของ 

น ้ายาแอร์ การสึกหรอของลูกปืน หรือการคลายตัวของสายพาน 

 2.1.1.3 เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของระบบ 

การตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอท าการแก้ไขช่วยลดการหยุดท างานกะทันหัน (Breakdown)  

และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร 

 2.1.1.4 เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน 

ระบบปรับอากาศหรือระบบไฟฟ้าในอาคารจ าเป็นต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การ 

ตรวจสอบช่วยให้แน่ใจว่าทุกส่วนอยู่ในสภาพปลอดภัย
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    2.1.1.5 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  

ผลการตรวจสอบช่วยให้สามารถก าหนดรอบการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายในระยะ 

ยาว 

 2.1.2 ประเภทของการตรวจสอบ 

 2.1.2.1 การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 

ใช้ “สายตา” ดูความผิดปกติ เช่น มีคราบน ้ามันหรือรั่วซึม ฝุ่นหรือสิ่งอุดตัน สายพานหย่อน 

หรือแตก สีซีด สนิม คราบรั่ว 

 2.1.2.2 การตรวจสอบด้วยการวัด (Measurement Inspection) 

ใช้เครื่องมือวัดค่าต่างๆ เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เช่น วัดแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า,   

วัดอุณหภูม,ิ วัดการสั่นสะเทือน, วัดระดับเสียง, วัดปริมาณลมและความเร็วลม 

 2.1.2.3 การตรวจสอบแบบทดสอบการท างาน (Functional Test) 

ตรวจสอบโดย “เปิดใช้งานจริง” เพื่อดูว่าท างานได้ถูกต้องหรือไม่ เช่น เปิดเครื่องจักรเพ่ือด ู

การหมุน/การสั่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้าท างานครบวงจร ทดสอบระบบน ้าเย็น ระบบลม ระบบระบาย

อากาศ 

 2.1.2.4 การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing: NDT) 

ตรวจสอบโครงสร้างหรือวัสดุโดยไม่ต้องรื้อหรือท าลายชิ้นงาน เช่น ตรวจหารอยร้าวภายใน,  

ตรวจหาความผิดปกติบนผิวโลหะ, ตรวจหารอยร้าวบนผิว, ใช้รังสีเอ็กซ์หรือแกมมา 

 2.1.2.5 การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ (Analytical Inspection) 

 ใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบก่อนหน้า มาวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูม ิ

 2.1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 2.1.3.1 เตรียมอุปกรณ์และแบบฟอร์มการตรวจสอบ 
เช่น เครื่องมือวัดอุณหภูมิ, แอนนิโมมิเตอร์, มัลติมิเตอรห์รือแบบบันทึกผล 

การตรวจสอบ 
 2.1.3.2 ด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ก าหนด 

ตรวจสอบค่าการท างานจริงเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เช่น ค่าลมจ่าย CFM (Cubic Feet  
per Minute) อุณหภูมิลมเข้า – ออก หรือแรงดันสถิต 

 2.1.3.3 บันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
 เพื่อดูแนวโน้มการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และประเมินความต้องการบ ารุงรักษา 
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2.1.3.4 รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 จัดท ารายงานสรุปให้ผู้ควบคุมหรือฝ่ายซ่อมบ ารุงพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 2.1.4 ประโยชน์ของการตรวจสอบ 
 2.1.4.1 ป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ ์

การตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอช่วยให้สามารถค้นหาความผิดปกติ เช่น การสั่น, การรั่ว, การ 
เสื่อมของลูกปืน หรือการอุดตันของฟิลเตอร์ ก่อนที่ปัญหาเหล่านี้จะลุกลามจนเกิดความเสียหาย
ร้ายแรง ท าให้สามารถซ่อมแซมได้ทันท่วงที 

 2.1.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
การตรวจสอบช่วยให้ระบบท างานเต็มประสิทธิภาพตามค่ามาตรฐาน เช่น อัตราการไหลของ 

ลม CFM อุณหภูมิของลมเย็น หรือค่ากระแสไฟฟ้า หากพบว่าค่าต ่ากว่ามาตรฐานก็สามารถปรับปรุง
หรือบ ารุงรักษาได้ตรงจุด 

 2.1.4.3 ลดค่าใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงระยะยาว 
เมื่อสามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดความเสียหายใหญ่ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ 

ซ่อมแซมและค่าอะไหล่ได้มากรวมถึงลดระยะเวลาที่เครื่องจักรต้องหยุดท างาน (Downtime) 
 2.1.4.4 เพิ่มความปลอดภัยในการท างาน 

การตรวจสอบช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่มีการรั่วของกระแสไฟฟ้า ไม่ 
มีชิ้นส่วนหลวม หรือเสียงผิดปกติ ซึ่งลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในสถานที่ท างาน 

 2.1.4.5 สนับสนุนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
ผลการตรวจสอบเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เช่น การเปลี่ยน 

ฟิลเตอร์ การท าความสะอาดคอยล์ หรือการตั้งรอบการตรวจเช็กระบบ เพื่อให้เครื่องจักรท างานได้
อย่างต่อเนื่อง 

 2.1.4.6 ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน 
ข้อมูลจากการตรวจสอบสามารถน ามาใช้วิเคราะห์แนวโน้มการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ เพื่อ 

วางแผนการเปลี่ยนหรือปรับปรุงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.4.7 สร้างความเช่ือมั่นและความเป็นมืออาชีพในองค์กร 

องค์กรที่มีระบบการตรวจสอบและบันทึกผลอย่างเป็นระบบ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการ 
ท างาน ท าให้ลูกค้าหรือผู้บริหารมั่นใจในคุณภาพของงานบ ารุงรักษา 

 2.1.4.8 ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การตรวจสอบระบบปรับอากาศที่มีการรั่วของน ้ายาเย็น ช่วยลดการสูญเสียน ้ายาและลด 

ผลกระทบตอ่ชั้นบรรยากาศ (Ozone Layer) 
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2.2 AHU (Air Handling Unit) คืออะไร 

2.2.1 เครื่องส่งลมเย็น / AHU (Air Handling Unit) เป็นอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศที่
ท าหน้าที่จัดการอากาศภายในอาคาร โดยมีหน้าที่หลักจ่ายหรือส่งลมเย็นขนาดใหญ่ ใช้ในการปรับ
และหมุนเวียนอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศ  HVAC (Heating Ventilation and Air 
Conditioning) ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาดของอากาศ และการกระจาย
อากาศ AHU เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ เช่น ระบบ HVAC (Heating, 
Ventilation, and Air Conditioning) ที่ใช้ในอาคารส านักงาน, โรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรม หรือ 
ศูนย์การค้า 

2.2.2 ประเภทของ AHU 
2.2.2.1 เครื่องส่งลมเย็นขนาดกลางถึงใหญ ่(Central AHU): จ่ายลมไดห้ลายพัน CFM  

สามารถจ่ายอากาศให้ หลายพื้นที่ หลายชั้น ได้พร้อมกัน การใช้งาน อาคารส านักงานขนาดใหญ่, 
ห้างสรรพสินคา้, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม 

2.2.2.2 เครื่องส่งลมเย็นบนหลังคา (Rooftop AHU): ลดการใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร ต่อท่อลม 
ส่งลมเย็นลงมายังโซนต่าง ๆ การใช้งาน อาคารที่ ไม่มีพื้นที่เครื่องกล, ห้างสรรพสินค้า, โรงงาน, 
อาคารขนาดกลาง – ใหญ่ ที่มีพื้นที่ดาดฟ้าว่าง 

2.2.2.3 เครื่องส่งลมเย็นแบบแยกส่วน (Modular AHU): สามารถออกแบบตาม Load ที่ 
ต้องการเพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่น Heat Recovery UV Lamp HEPA Filter ได้ง่าย การใช้งาน อาคาร
สูง ที่ยกเครื่องทั้งชุดเข้าลิฟต์ไม่ได ้โรงพยาบาล ห้องคลีนรูม ต้องการระบบกรองหลายขั้นตอน โรงงาน
อุตสาหกรรม 

2.2.3 องค์ประกอบหลักของ AHU 
2.2.3.1 ช่องรับอากาศเข้า (Air Inlet Section) 
รับอากาศจากภายนอก (Fresh Air) หรืออากาศหมุนเวียนจากภายในอาคาร (Return Air) 
2.2.3.2 ตัวกรองอากาศ (Filters) 
ท าหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง เช้ือโรค และสิ่งเจือปนในอากาศ Pre-filter กรองฝุ่นหยาบ เช่น  

ขนสัตว์ เศษฝุ่น Medium filter กรองฝุ่นขนาดกลาง เช่น ฝุ่น PM10 Fine filter / HEPA filter 
กรองฝุ่นละเอียดมาก เช่น PM2.5 หรือเช้ือโรค (ใช้ในโรงพยาบาลหรือ Clean Room) 

2.2.3.3 คอยล์ร้อน (Heating Coil) 

ใช้ในกรณีที่ระบบต้องการท าความร้อนให้อากาศ เช่น ในสภาพอากาศหนาวหรือในพ้ืนที่ ที่ 
ต้องการควบคุมอุณหภูม ิ
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2.2.3.4 คอยล์เย็น (Cooling Coil) 
เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารท า  

ความเย็น (น ้าเย็นจาก Chiller หรือสารท าความเย็นอ่ืนๆ) 
2.2.3.5 เครื่องเพิ่ม / ลดความชื้น (Humidifier / Dehumidifier) 
ใช้ในระบบที่ต้องควบคุมความชื้นอย่างแม่นย า AHU สามารถติดตั้งระบบควบคุมความชื้น  

เพื่อเพิ่มหรือลดความชื้นของอากาศตาม ความต้องการของระบบปรับอากาศ 
2.2.3.6 พัดลม (Fan / Blower) 
ท าหน้าที่ดูดและเป่าลมผ่านระบบ AHU ส่งไปยังท่อลม (Duct) ไปยังพื้นที่ต้องการ 

พัดลมอาจมีหลายประเภท เช่น Centrifugal Fan หรือ Axial Fan ขึ้นอยู่กับการออกแบบ 
และขนาดของพื้นที่การใช้งานของระบบ 
 2.2.3.7 ระบบควบคุมและเซนเซอร์ (Control Systems and Sensors) 

1. อุปกรณต์รวจวัดและควบคุมค่า อุณหภูมิ (Temperature Sensor) รักษาอุณหภูมิห้องให ้
ใกล้เคียงกับค่าที่ต้ังไว้ โดยสั่งการเปิด - ปิด หรือปรับก าลังคอมเพรสเซอร์ พัดลม ปั๊มน ้า ฯลฯ 

2. อุปกรณต์รวจวัดและควบคุมค่า ความช้ืน (Humidity Sensor) จัดการระบบท าความชื้น/ 
ลดความชื้น เพื่อความสบายและเหมาะสมต่อการใช้งานอาคาร 

3. อุปกรณต์รวจวัดและควบคุมค่า ความดันอากาศ (Pressure & Flow Control): รักษา 
ความดันในท่อส่งลม / น ้าใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสมกับโหลด  

4. อุปกรณต์รวจวัดและควบคุมค่า คุณภาพอากาศ (Air Quality Control): สั่งการเปิดลม 
ภายนอก (Fresh Air) หรือระบบกรองอากาศเมื่อค่ามลพิษเกินมาตรฐาน 

5. อุปกรณค์วบคุมประสานการท างานของอุปกรณ์ (System Integration): การท างาน 
ร่วมกันของ Chiller, AHU, FCU, Cooling Tower เพื่อให้ระบบทั้งอาคารท างานอย่างราบรื่น 
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2.3 การท างานของระบบ AHU 
2.3.1 Chiller Water System 
2.3.1.1 ท าหนา้ที่: ผลิต น ้าเย็น ที่อุณหภูมิประมาณ 44 °F ≈ 7 °C  

 2.3.1.2 ภายในมีคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ย่อยที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับวงจรน ้า 
 2.3.2 ปัม๊น ้าเย็น (Chiller Water Pump) 
 ท าหน้าที่: ผลกัน ้าเย็นจาก Chiller ให้ไปถึง AHU / FCU ตามท่อ 
 2.3.3 AHU (Air Handling Unit) 
 2.3.3.1 มีพัดลมดูดอากาศและขดคอยล์ที่มีน ้าเย็นผ่าน 
 2.3.3.2 เมื่อลมผ่านขดคอยลท์ี่มีน ้าเย็น → ลมเย็นลง → ถูกส่งเป็น Supply Air เข้าไปใน
ห้อง 
 2.3.3.3 มีช่องรับ Fresh Air (อากาศใหม่) เพื่อผสมกับอากาศในห้อง 
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รูปที ่2.1 การท างานของระบบ AHU 
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ตารางที่ 2.1 การตรวจสอบเครื่องส่งลมเย็น AHU ตามระยะเวลา Q, S, Y 

รอบเวลา รายการตรวจสอบ รายละเอียดงาน 
รายเดือน Q 
(Quarterly) 

ตรวจและท าความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศ (Filter) 

ถอดแผ่นกรองล้างด้วยน ้าสะอาด
หรือเปลี่ยนใหม่หากช ารุด เพื่อรักษา
ความดันลมให้เป็นไปตามสเปก 

ตรวจสอบสายพานพัดลม (Fan Belt) ตรวจแรงตึง การสึกหรอ และการ
ขาดหลุดของสายพาน ปรับตั้งให้ได้
แนวตรงระหว่าง Pulley 

ตรวจการสั่นสะเทือนและเสยีงพัดลม ฟังเสียงผิดปกติ ตรวจแน่นของน็อต
และโครงสร้าง 

ตรวจสภาพมอเตอร์และแบริ่ง  
(Motor & Bearing) 

ตรวจเสียงการหมุน อุณหภูมขิณะ
ท างาน และหยอดน ้ามันหล่อลื่น
หากจ าเป็น 

ราย 6 เดือน S 
(Semi-Annua) 

ท าความสะอาด Cooling Coil ใช้น ้าแรงดันต ่าหรือสารท าความ
สะอาดที่เหมาะสม 

ตรวจรอยรั่วระบบน ้าเย็น (Chilled 
Water Line) 

ตรวจข้อต่อ วาล์ว และท่อน ้าเย็น 
หากรั่วให้ท าการซีลหรือเปลีย่นใหม ่

ตรวจ Damper, Valve, Actuator ทดสอบการเปิด - ปิด ท าความ
สะอาดบานใบ และตรวจกลไกการ
ขยับ 

ตรวจวัดปริมาณลมและอุณหภูมิลมจ่าย 
(CFM & Temp) 

ใช้เครื่องมือวัดตรวจค่าลมจ่ายและ
อุณหภูมิให้สอดคล้องกับสเปกเครื่อง 

รายปี Y 
(Yearly) 

ถอดล้างพัดลมและมอเตอร์ (Overhaul) ถอดออกจากเครื่อง ท าความสะอาด
ใบพัด ตรวจ Shaft, Bearing และ
ปรับสมดุล (Balancing) 

เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศใหม่ทั้งหมด ใช้แผ่นกรองตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ของรุ่นเครื่อง 

ตรวจระบบควบคุมและเซนเซอร์ 
(Control & Sensor)  

ตรวจสายสัญญาณ รีเลย ์และจุดต่อ
ไฟฟ้า พร้อมสอบเทียบค่าการอ่าน 

ทดสอบสมรรถนะรวมหลังซ่อม ตรวจค่า CFM, ΔT (อุณหภูมอิากาศ
เข้า–ออก), Ampere 



10 
 

 

รูปที่ 2.2 องค์ประกอบของ AHU 

 

รูปที่ 2.3 เครือ่งส่งลมเย็น AHU 
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2.4 Specification ของ AHU ขนาด 30 kW   

 2.4.1 Model Size CLCP060 

รูปที่ 2.4 Specification CLCP 060 



12 
 

 2.4.2 Nameplate AHU  

 

รูปที ่2.5 Nameplate AHU 

 2.4.3 Nameplate Motor  

 

รูปที่ 2.6 Nameplate Motor  
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 2.4.4 Nameplate Blowers  

 

รูปที่ 2.7 Nameplate Blowers 
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2.5 สมการทีเ่ก่ียวข้อง 

การค านวณหาปริมาณอัตราการไหลของอากาศ 

 

เมื่อ      คือ ความเร็วลม (Feet per Minute) 

          คือ ปริมาณอัตราการไหลของอากาศ (Cubic Feet per Minute) 

         คือ พื้นที่ช่องลม (ตารางฟุต) 

 



 
 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ จะกล่าวถึงชื่อ - ที่ตั้งของสถานประกอบการ ลักษณะโดยรวม
ของสถานประกอบการ รูปแบบการบริหารองค์กร ต าแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับหมอบหมายระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจ 

3.1 ชื่อและที่ต้ังของสถานประกอบการ 
 ชื่อ  : ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 

สถานที่ตั้ง : 299 ถ. เจรญินคร แขวงคลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
10600   

 โทรศัพท ์ : 02-495-7000 
 Website :  www.iconsiam.com  
 E-mail  :  - 
 

 
 

รูปที่ 3.1 แผนทีศู่นย์การค้าไอคอนสยาม 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1&oq=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIHCAMQABjvBTIKCAQQABiiBBiJBdIBCTE3ODUwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.iconsiam.com/
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3.2 ลักษณะของสถานที่ปฏบิัติงาน 
ไอคอนสยามมีลักษณะการประกอบการเป็น โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสม  

(Mixed-use Development) ขนาดใหญ่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย ศูนย์การค้า , ที่พักอาศัย
หรูหรา, โรงแรม และส านักงาน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็น "สุดยอดสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของ
ไทย" ที่ผสานความเป็นไทยเข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื ่อเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก 
(Global Destination) และเวทีในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Soft Power) 
องค์ประกอบหลักของการประกอบการ 
 3.2.1 การค้าปลีก: มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Siam Takashimaya) ที่รวบรวมแบรนด์

ดังระดับโลกและแบรนด์ไทยจ านวนมาก มีร้านค้าที่เน้นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยใน

โซน สุขสยาม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย 

          3.2.2 ที่พักอาศัย: มีโครงการคอนโดมิเนียมหรูระดับโลกเช่น  Magnolia Waterfront 
Residences และ Mandarin Oriental Residences. 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที่ 3.2 แผนผังการจัดหน่วยงานและการบริหารองค์กร  

https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=5b71cfa89013eb9f&sxsrf=AE3TifPhybNS9WXHWhHgSgkjrwMKw3usog%3A1757919590824&q=Siam+Takashimaya&sa=X&ved=2ahUKEwjerrnlmNqPAxVoSmwGHfWfEMYQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfCoGUCArzJe07hB5zoON8aqvpkZMTuCYVutatcKkUN_1Gb-_ER8keqUenBJQdRKtZi1oD5IpZ0GlKjVG0hFR0BY2jAFmmUwLVp9gVREW0urkzg2b20wizxN_jsCDMcklWXCivab-VvpW6uObPNm3GzArwskuz7xWpcqpwiqkqLLY_0&csui=3
https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=5b71cfa89013eb9f&sxsrf=AE3TifPhybNS9WXHWhHgSgkjrwMKw3usog%3A1757919590824&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1&sa=X&ved=2ahUKEwjerrnlmNqPAxVoSmwGHfWfEMYQxccNegQIHRAB&mstk=AUtExfCoGUCArzJe07hB5zoON8aqvpkZMTuCYVutatcKkUN_1Gb-_ER8keqUenBJQdRKtZi1oD5IpZ0GlKjVG0hFR0BY2jAFmmUwLVp9gVREW0urkzg2b20wizxN_jsCDMcklWXCivab-VvpW6uObPNm3GzArwskuz7xWpcqpwiqkqLLY_0&csui=3
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รบัมอบหมาย 
 ต าแหน่งที่นักศึกษาที่รับผิดชอบ     : เจ้าหน้าทีป่รับอากาศ 
 ลักษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย     : ช่างซ่อมบ ารุง 

3.5 ชื่อและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรกึษา 
 ชื่อพนักงานทีป่รึกษา      : ประยุทธ อยู่ค า 
 ต าแหน่ง       : ผู้อาวุโสปรับอากาศ 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 เริ่มปฏิบัติงาน       : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
 สิ้นสุดปฏิบัติงาน              : วันที่ 29  สิงหาคม   พ.ศ. 2568 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 เครื่องมือและอุปกรณท์ีใ่ช้  

3.8.1 ไฮโกรมิเตอร ์

 
รูปที ่3.3 ไฮโกรมิเตอร ์
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3.8.2 เทสแลมป์ 

 

รูปที ่3.4 เทสแลมป ์

3.8.3 แคลมป์มิเตอร์ 

 
รูปที ่3.5 แคลมป์มิเตอร์ 

3.8.4 แอนนิโมมิเตอร์ 

 
รูปที ่3.6 แอนนิโมมิเตอร์ 

 3.8.5 มัลติมิเตอร ์

 

รูปที ่3.7 มัลตมิิเตอร ์
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3.9 การตรวจสอบระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 

การตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศเป็นการท าให้อุปกรณ์ต่างๆของระบบ  

ปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอและหลีกเลี่ยงเหตุขัดข้องต่างๆที่่ค าดไม่ถึง รวมถึงลด 

การเสื่อมสภาพและช ารุดที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบปรับอากาศเกิด  

ความเสียหายและหยุดชะงัก ดังนั้นคณะผู้จัดท าสหกิจจ าเป็นที่จะต้องมีขั ้นตอนการว างแผนการ 

ด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบอ านวยการใช้ และบ ารุงรักษา ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

3.10 หลักฐาน Line การนัดหมายพี่เลี้ยง 

 

รูปที ่3.8 หลักฐาน Line การนัดหมายพี่เลี้ยง 

3.11 ขั้นตอนการตรวจสอบ AHU ขนาด 30 kW 
3.11.1 ตรวจสอบสภาพทั่วไปห้องเครื่อง AHU 
วิธีการตรวจสอบห้องเครื่อง AHU: บริเวณจุดห้องเครื่องส่งลมเย็น ให้ตรวจสอบอุปกรณ์  

ภายในห้อง ตรวจสอบทางกายภาพ เสียง, กลิ่น, สัมผัส ดังนี ้
3.11.1.1 ตรวจสอบความสะอาดโดยรวมของห้อง 
3.11.1.2 ตรวจสอบฝุ่นหรือเศษซาก คราบน ้าอยู่บนพื้น ผนัง หรืออุปกรณ ์
3.11.1.3 ตรวจสอบเครื่อง AHU มองหาสัญญาณความเสียหายทางกายภาพ เช่นรอยบุบ 

รอยรั่ว หรือการเชื่อมต่อที่หลวม 
3.11.1.4 ตรวจสอบท่อว่ามีสิง่อุดตันหรือสิ่งกีดขวางหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แดมเปอร์ 

ทั้งหมดท างานอย่างทุกต้อง และไม่มีการรัว่ไหลในท่อ 
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3.11.1.5 ตรวจสอบว่า AHU ท างานภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่ต้องการ และดูให้
แน่ใจ ว่าห้องมีการระบายอากาศอยา่งเหมาะสม และไม่มีรอ่งรอยของ น ้าค้าง หรือน ้ารั่ว 

*กรณีบนพื้นมีรอยน ้า, คราบน ้า หรือไม่ได้แห้งสนิท หากสกปรกให้ท าความสะอาด ให้บันทึก 
และด าเนินการ ตามที่ชี้แจ้งใน Check Sheet 

 

รูปที ่3.9 สภาพห้องเครื่อง AHU 
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 3.11.2 การตรวจสอบฟิลเตอร์ (Filter)  

 วิธีการตรวจสอบ Filter: ตรวจสอบทางกายภาพ เสียง, กลิ่น, สัมผัส ดังนี ้

 3.11.2.1 ปิดเครื่อง AHU กอ่นจะด าเนินการตรวจสอบ 

 3.11.2.2 ถอดตัวฟิลเตอร์ออก ให้ถอดออกด้วยความระมัดระวัง ตัวฟิลเตอร์บางตัวอาจเลื่อน 

ออกมา 

 3.11.2.3 ตรวจสอบฟิลเตอร์ว่ามีสิ่งสกปรก ฝุ่น และความเสียหายการแตกหักที่มองเห็นได้ 

มองหาการอุดตัน การเปลี่ยนสี หรือการสึกหรอของฟิลเตอร ์

1. สภาวะปกติ: อุปกรณ์จะไมเ่ป็นฝุ่นหรืออุดตันหรือช ารุด 

2. สภาวะผิดปกติ: อุปกรณ์มีอุดตันหรือฝุ่นหรือช ารุดหรือล็อกไม่แน่น 

3. วิธีการแก้ไข: ลา้งท าความสะอาดแผง Filter ด้วยน ้าและสารเคมีตามความเหมาะสม 

โดยใช้อุปกรณ์สรา้งแรงดันน ้า ในการล้างฟิลเตอร์ หากช ารุดหรือล็อกไมแ่น่นให้ แก้ไขหรือเปลี่ยน       

 

รูปที ่3.10 การตรวจสอบฟิลเตอร ์Filter 
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 3.11.3 ตรวจสอบมอเตอร์พัดลม AHU 

 วิธีการตรวจสอบมอเตอร์: ให้ตรวจสอบ ทางกายภาพ เสียง, กลิ่น, สัมผัส ดังนี ้

 3.11.3.1 ตรวจสอบมอเตอร์ต้องไม่มีเสียงดัง เหมือนมีการกระแทก จากภายใน 

 3.11.3.2 ตรวจสอบมอเตอร์ต้องไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ 

3.11.3.3 ก่อนสัมผัส มอเตอร์ ต้องใช้ ไขควงวัดไฟ จี้ที่มอเตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าไฟมีการรั่ว 

หรือไม่จึงจะสัมผัสมอเตอร์ได ้

3.11.3.4 ตรวจสอบการสั่นสะเทือนเมื่อใช้หน้ามือ สัมผัสมอเตอร์ จะรู้สึกสั่นหนา้มือเล็กน้อย 

3.11.3.5 ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร ์

3.11.3.6 ตรวจสอบสภาวะผิดปกติ: ขณะมอเตอร์ท างาน 

1. มอเตอร์ มีเสียงดัง เหมือนมีการกระแทก จากภายใน 

2. มอเตอร์ มีกลิ่นเหม็นไหม้ 

3. เมื่อใช้หนา้มือ แตะสัมผัสมอเตอร์ จะรู้สึกสั่นทั้งมือ จะรู้สึกร้อนให้บันทึก และด าเนินการ  

ตามที่ชี้แจ้งใน Check Sheet 

 

รูปที่ 3.11 การตรวจสอบมอเตอร์พัดลม AHU 
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3.11.4 ตรวจสอบท่อน ้าเย็น และตามข้อต่อต่างๆ ของ AHU 

วิธีการตรวจสอบท่อน ้าเย็น และตามข้อต่อต่างๆ: ตรวจสอบด้วยสายตา 

3.11.4.1 เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบท่อด้วยสายตาเพื่อดูร่องรอยความเสียหายหรือรอยรั่วที ่

มองเห็นได้ มองหารอยแตกร้าว การกัดกร่อน หรือข้อต่อหลวมตามความยาวของท่อ ตรวจสอบให้

แน่ใจว่าฉนวนทั้งหมดไม่เสียหาย 

3.11.4.2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อและข้อต่อวา่มีรอยรั่วหรือไม่ มองหาคราบน ้าหรือ 

ความชื้นบริเวณข้อต่อหรือสังเกตุที่ฉนวนหุ้มท่อวา่มีร่องรอยน ้าหยดหรือไม ่

3.11.4.3 ตรวจสอบฉนวนท่อวา่มีร่องรอยการสึกหรอหรือความเสียหายหรือไม่ ฉนวนที ่

เสียหาย อาจท าให้สูญเสียพลังงานและลดประสิทธิภาพลง เปลี่ยนหรือซ่อมแซมฉนวนที่เสียหาย 

3.11.4.4 ตรวจสอบอัตราการไหลและแรงดันของน ้าเย็นภายในท่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 

อัตราการ ไหลเป็นไปตามข้อก าหนดที่จ าเป็น และสังเกตที่เกจความดันอยู่ภายในช่วงที่ยอมรับได้ 

3.11.4.5 ตรวจสอบวาล์ว Gate Valve ที่อยู่ตามท่อน ้าเย็น ให้ตรวจสอบการท างานที่ 

เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดและปิดได้อยา่งราบรื่นโดยไม่มีการรั่วไหล  

 

รูปที ่3.12 การตรวจสอบรอยรั่วของท่อและตามข้อต่อต่างๆของ AHU 
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 3.11.5 ตรวจสอบถาดเดรนและท่อเดรน ระบายน ้าทิ้งของ AHU 

 วิธีการตรวจสอบถาดเดรนและท่อเดรน: ตรวจสอบด้วยสายตาดังนี้ 

 3.11.5.1 เริ่มต้นด้วยการปิดแหล่งจ่ายไฟให้กับ AHU เพื่อความปลอดภัย 

 3.11.5.2 ค้นหาท่อระบายน ้าที่เชื่อมต่อกับถาดระบายน ้า AHU โดยปกติจะอยู่ที่ด้านล้างของ

ถาด 

 3.11.5.3 ตรวจสอบการอุดตันหรือเศษซากที่มองเห็นในท่อระบายน ้า ใช้ไฟฉายส่องดู 

3.11.5.4 ตรวจสอบถาดระบายน ้า AHU ว่ามีสิ่งสกปรกสะสมหรือไม่ ท าความสะอาด ด้วย 

การ ใช้โบล์เวอร์ดูด ตะกอนในท่อเดรนระบายน ้าทิ้ง และถาดเดรน 

3.11.5.5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน ้าเชื่อมต่อกับถาดอย่างถูกต้องและไม่มีการรั่วไหล  

วิธีการแก้ไข ใช้โบล์เวอร์ดูดตะกอนในท่อเดรนระบายน ้าทิ้งและถาดเดรน 

 

รูปที ่3.13 ต าแหน่งถาดเดรนและท่อเดรน 
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รูปที ่3.14 การใช้โบล์เวอร์ดูด ตะกอน ในถาดเดรน 

 

 

รูปที ่3.15 การใช้โบล์เวอร์ดูด ตะกอนในท่อเดรน 

  



26 
 

 3.11.6 ตรวจสอบสายพานและมู่เล่ของมอเตอร์ 

 วิธีการตรวจสอบสายพานและมู่เล่ของมอเตอร์ 

3.11.6.1 ปลอดภัยไว้ก่อน: ก่อนที่จะเริ่มการตรวจสอบใดๆตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด  

แหล่งจ่ายไฟไปยัง AHU และปฏิบัติตามระเบียบการดา้นความปลอดภัยที่เหมาะสม 

3.11.6.2 การตรวจสอบด้วยสายตา: เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสายพานและรอกของมอเตอร์ 

ด้วยสายตาว่ามีร่องรอยการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการวางแนวไม่ตรงหรือไม่ มองหา สายพานที่

หลุดลุ่ยหรือรา้ว รอกหลวมหรือ งอและเศษหรือสิ่งกีดขวางใดๆ 

3.11.6.3 การตรวจสอบความตึง: ตรวจสอบความตึงของสายพานมอเตอร์โดยการกด 

สายพาน สายพานที่ตึงอย่างเหมาะสมควรให้ระยะโก่งประมาณ 1/2 ถึง 3/4 นิ้ว หากเข็มขัดหลวม

หรือแน่นเกินไป ให้ปรับความตึงตามนั้น (สายพานขนาด SPB2500 ประเภท Narrow V-Belt) 

3.11.6.4 การจัดต าแหน่งสายพาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องบน 

รอก สายพานที่ไม่ตรงแนวอาจท าให้เกิดการสึกหรอมากเกินไปและลดประสิทธิภาพของระบบ หาก

ตรวจพบปัญหาการจัดต าแหน่ง ให้ปรับต าแหน่งของมอเตอร์หรือรอก 

3.11.6.5 ความสะอาด: ท าความสะอาดสิ่งสกปรก ฝุ่น หรือเศษซากที่สะสมออกจากสายพาน 

และ รอกโดยใช้แปรงหรือผ้าขนนุ่ม ซึ่งช่วยรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการสึกหรอ ก่อนเวลา 

 

รูปที ่3.16 ตรวจสอบสายพานและมู่เล ่
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 3.11.7 การตรวจสอบใบพัดลมหอยโข่ง AHU 

 วิธีการตรวจสอบใบพัดลมหอยโข่ง 

3.11.7.1 ตรวจสอบใบพัดลมหอยโข่ง ว่ามีการแตกหักหรือสะสมสิ่งสกปรกมากเกินไปหรือไม่  

โดยการหมุนใบพัดลมหอยโข่งด้วยมือเพื่อดูว่าหมุนได้อย่างราบรื่นหรือไม่ 

3.11.7.2 หากมีการต่อต้านหรือมีเสียงรบกวนที่ผิดปกติ อาจจ าเป็นต้องมีการท าความสะอาด  

ใบพัดลมหอยโข่งและพื้นที่โดยรอบเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษสิ่งสกปรกที่อาจส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ

การท างาน 

3.11.7.3 เมื่อตรวจสอบและท าความสะอาดทุกอย่างแล้ว ให้จ่ายไฟให้กับ AHU และสังเกต 

การ ท างานของใบพัดลมหอยโข่ง 

3.11.7.4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสตาร์ทและท างานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการ 

สั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวนที่ผิดปกติ 

 

  รูปที ่3.17 การตรวจสอบท าความสะอาดใบพัดลมหอยโข่ง AHU 
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 3.11.8 ตรวจสอบตู้ควบคุม Main power ของ AHU 

 วิธีการตรวจสอบตรวจสอบตู้ควบคุม: ให้ตรวจสอบดังนี ้

3.11.8.1 ตรวจสอบสายไฟภายในตู้ มองหาสายไฟที่หลุดออกมาหรือสายไหม้ เนื่องจากอาจ  

ก่อให้เกิดความเสี่ยงดา้นความปลอดภัยหรือส่งผลต่อการท างานที่เหมาะสมของ AHU 

3.11.8.2 ตรวจสอบส่วนประกอบควบคุม เช่น รีเลย์, สวิตช์, ฟิวส์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ วา่ 

ได้ติดตั้งอยา่งถูกต้องและอยู่ในสภาพการท างานที่ด ี

 3.11.8.3 ตรวจสอบแรงดันไฟ (Volt) ตรวจสอบกระแส (Amp) และจดบันทึกการอา่นคา่ 

3.11.8.4 ตรวจสอบไฟโชว์สถานะหนา้ตู้ควบคุมสวิตซ์ เปิด - ปิด สายไฟ ขั้วต่อสาย อุปกรณ ์

ภายในตู ้

 

รูปที ่3.18 ตรวจสอบตู้ควบคุม 
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รูปที ่3.19 ไฟหน้าตู้ควบคุม 
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 3.11.9 ตรวจสอบเกจวัดความดันท่อน ้าเย็น 

 วิธีการตรวจสอบเกจวัดความดันท่อน ้าเย็น: ตรวจสอบด้วยสายตา 

3.11.9.1 ตรวจสอบสภาพของตัวเกจวัดความดันวา่อยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่ การอา่นคา่ 

ยัง ตรงอยู่หรือไม่ 

 3.11.9.2 ตรวจสอบสภาพของเกจวัดความดันแตกหักหรือไม่ 

 3.11.9.3 ตรวจสอบสภาพของเข็มวา่บิดงอหักหรือไม่ 

 3.11.9.4 จดค่าความดันที่แสดงบนเกจวัดความดัน PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) KPA (กิโลปาส

กาล) 

 3.11.9.5 ตรวจสอบเกจวัดแรงดันทุกตัวที่ท่อ Supply Chilled และ ท่อ Return Chilled 

 

รูปที ่3.20 ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน 
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 3.11.10 การตรวจสอบอุปกรณ์  

 วิธีการตรวจสอบอุปกรณ:์ การตรวจหาความเสียหายหรือการกัดกร่อนที่มองเห็น  

ได้บนตัววาล์ว ก้าน และส่วนประกอบอื่นๆ 

 3.11.10.1 มองหารอยรั่วหรือข้อต่อหลวม ทดสอบการท างานของวาล์วโดยการเปิดและปิด

วาล์ว 

3.11.10.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PICV เปิด - ปิด ได้อยา่งอิสระโดยไม่ติดหรือค้าง ฟังเสียงที ่ 

ผิดปกติระหวา่งการเปิด - ปิด 

 3.11.10.3 ตรวจสอบตัว PICV ว่าสั่งการท างานในการควบคุมน ้าเย็นได้หรือไม่ โดยการด ู 

อุณหภูมจิาก Thermostat ได้ตามได้ตามที่เราก าหนด 

 

รูปที ่3.21 การตรวจสอบอุปกรณ์ Thermostat 
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รูปที ่3.22 การตรวจสอบอุปกรณ์ PICV 
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 3.11.11 ตรวจวัดความเร็วลมเข้า AHU (anemometer) 

 วิธีการตรวจสอบความเร็วลม 

 3.11.11.1 ตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้งของ Filter ใน AHU วางเครื่องมือในต าแหน่งที่ลมไหล

ผา่น 

 3.11.11.2 วางเครื่องมือ anemometer ในต าแหน่งที่ต้องการวัด, ตรวจสอบไม่มีของกีด

ขวาง 

 3.11.11.3 เปิด แอนนิโมมิเตอร์ บันทึกคา่ที่ได้ ท าการวัดลมหน ้า Filter ที่ต าแหน่งนั้น 

ตรวจสอบวา่ค่าความเร็วลมอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม ่

 3.11.11.4 ท าการวัดประมาณ 6 - 9 จุดที่บนพ้ืนผิว Filter เพื่อประเมินการกระจายลม 

 3.11.11.5 บันทึกผลการวัดความเร็วลมที่หน้า Filter หากพบคา่ที่ต ่าเกินไปให้ตรวจสอบ  

Filter ว่ามีสภาพที่ดีหรือต้องการการบ ารุงรักษา 

 3.11.11.6 ท าการวัดลมหน้า Filter เป็นประจ าเพื่อติดตามความสมบูรณ์ของ Filter และ ด า  

เนินการ บ ารุงรักษาตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

 

รูปที ่3.23 ตรวจวัดความเร็วลม 
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3.11.12 ตรวจค่าอัตราการไหลของน ้าเย็นที่ผ่าน Chiller 

 การตรวจสอบอัตราการไหลของน ้าที่ผ่าน Chiller เป็นกระบวนการส าคัญที่มหีลายเหตุผล 

 3.11.12.1 ท าการดูคา่อัตราการไหลผ่านจอแสดงผล 

 3.11.12.2 จดค่าและบันทึกผลว่าค่าอยู่ในคา่มาตราฐานหรือไม่ ค่าอยูท่ี่ 500 - 3000 GPM 

 

รูปที ่3.24 ตรวจค่าอัตราการไหลของน ้าเย็นที่ผ่าน Chiller 
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3.11.13 ตรวจสอบ Thermometer ทั้งข้าเข้าและข้าออก 

วิธีการตรวจสอบ Thermometer: ตรวจสอบด้วยสายตา 

 3.11.13.1 สภาพภายนอกของเทอร์โมมิเตอร์ ไม่มีรอยแตก รอยรั่ว หรือช ารุด 

 3.11.13.2 ต าแหน่งติดต้ัง อยู่ในต าแหน่งถูกต้อง ไม่หลุดหรือหลวม 

 3.11.13.3 ความสะอาด ไม่มีฝุ่น คราบน ้า หรือสิ่งสกปรกเกาะ 

 3.11.13.4 การแสดงค่าอุณหภูม ิอ่านค่าได้ชัดเจน ไม่มีอาการค้างหรือผิดเพี้ยน 

 3.11.13.5 อ่านค่าได้ โดยอุณหภูมิด้านน ้าเข้าต้องไม่ต ่ากว่า 40 °F และอุณหภูมิด้านน ้าออก

ต้องไม่สูงกว่า 60 °F 

 3.11.13.5 อุณหภูมิน ้าเข้าเครื่องของ AHU สูงกว่าอุณหภูมิ Chilled Water Setpoint 

temp ไม่เกิน 2 - 5 °F (อุณหภูมิด้านน ้าเข้าลบด้วยอุณหภูมิ Chiller Set point ของ Chiller) 

 

รูปที ่3.25 การตรวจสอบอุปกรณ์ Thermometer ที่มาจาก Chiller เข้า AHU (CHS) 
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รูปที ่3.26 การตรวจสอบอุปกรณ์ Thermometer ที่ออกมาจาก AHU ไปยัง Chiller (CHR) 
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 3.11.14 การวัดอุณหภูมิในโซนส านักงาน 

 การวัดอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิในโซนส านักงาน เป็นขั้นตอนส าคัญเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม  

ในอาคาร และปรับค่าอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

3.11.14.1 ตรวจสอบต าแหน่งที่ต้องการวัด ระบุต าแหน่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิภายในโซนที่

วัด 

3.11.14.2 เตรียมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่เหมาะสม 

3.11.14.3 เครื่องมือวัดอุณหภูมิในต าแหน่งที่ต้องการวัด ตรวจสอบไม่มีสิ่งกีดขวาง 

3.11.14.4 เปิดเครื่องและท าการวัดอุณหภูมิภายในโซนส านักงาน บันทึกคา่ที่ได ้

3.11.14.5 ประเมินผล ตรวจสอบค่าอุณหภูมิที่ได้วา่อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ปรับต้ังคา่ 

หรือ ด าเนินการตามที่จ าเป็นหากมีความผิดปกต ิ

3.11.14.6 ท าการวัดอุณหภูมิที่หลายจุดภายในโซนส านักงาน เพื่อประเมินความสม ่าเสมอ 

3.11.14.7 การประเมินประสิทธิภาพของ AHU การวัดอุณหภูมิเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้

ในการประเมินประสิทธิภาพของ AHU ว่าท างานตามที่ก าหนดหรือไม่ การวัดอุณหภูมิในโซน

ส านักงาน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเพื่อให้ระบบท างานอย่างเหมาะสมและป้องกันปัญหา ที่เกิดขึ้น ผู้ดูแล

ระบบสามารถใช้ข้อมูลอุณหภูมิเพ่ือปรับตั้งพารามิเตอร์ของ AHU ให้เหมาะสม 

 

รูปที ่3.27 วัดอุณหภูมิในโซนส านักงาน 
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3.11.15 หน้าจอ Display ของเครื่อง AHU 

ปรับการตั้งค่า เช่น อุณหภูมิท าการปรับเปลี่ยน สั่งปิด - เปดิ เครื่องหรือตั้ง AUTO ตามที่ต้ัง 

เวลาไว้ 

 

รูปที ่3.28 หนา้จอ Display ของเครื่อง AHU 
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3.12 ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบด้วยสายตาและการตรวจสอบด้วยการค านวณของ 

Thermometer AHU 

 3.12.1 การตรวจวัดอุณหภูมิที่ได้ตามมาตรฐาน ของ AHU ขนาด 30 kW  

 3.12.1.1 อุณหภูมิน า้เข้าเครื่อง AHU ต้องสูงกว่าอุณหภูมิ Chilled Water Setpoint Temp 

ไม่เกิน 2 - 5 °F   

วิธีการค านวณ      = 47 °F อุณหภูมิน ้าข้าเข้าของเครื่อง AHU (รูปที่ 3.26) 

       = 44 °F Chilled Water Setpoint Temp (รูปที ่3.25) 

     = 47 – 44 °F 

     = 3 °F 

 ดั้งนั้น อุณหภูมิ 3 °F ได้ตามมาตรฐานที่ไม่เกิดก าหนด 

3.13 ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแรงลมของ AHU CFM (Cubic Feet per 

Minute) 

 
รูปที่ 3.29 ภาพจ าลองช่องดูดลมเข้า AHU 

วิธีการค านวณหา  CFM       = FPM x ft² 

 หาค่าฉลี่ยหาคา่ FPM      = 550+556+548+548+555+552+556+550+549  

         = 4,964 FPM 

  

ช่องที่ 1 

ช่องที่ 9 

ช่องที่ 4 ช่องที่ 6 ช่องที่ 5 

ช่องที่ 3 ช่องที่ 2 

ช่องที่ 8 ช่องที่ 7 
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เอามาหารกับจ านวนช่องที่วัด = 4,964 FPM ÷ 9 (ช่อง)  

         = 551 FPM 

หาพื้นที่ตารางนิ้ว  (in²)      = 86.68 x 94.49 in 
        = 8,190.3 in² 
หาพื้นที่ตารางฟุต (ft²)      = 8,190.3 in² ÷ 144 
        = 56.8 ft² 
ค านวณหาค่า CFM      = 551 FPM x 56.8 ft² 

     = 31,296.8 CFM 

 ดั้งนั้น ค่าแรงลมที่ไดค้ือ 31,296.8 CFM (Cubic Feet per Minute) ไดต้ามมาตรฐานที่

สามารถยอมรบัได้ (สามารถเทียบ Specification ของ AHU 30 kW ไดจ้ากรูป รูปที่ 2.4 ) 

 



 
 

บทที่ 4 
ผลการปฏบิัติงาน 

จากการที่ได้รับมอบหมายงานในการฝึกสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ผู ้จัดท า ต้อง 
ท าการศึกษารายละเอียดงานคือ จัดเตรียมแผนงานการเข้าปฏิบัติงานให้ตรงกับแผนงานของโครงการ 
และ จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานโดยผู้จัดท าได้ปฏิบัติงานตามแผนงานการตรวจสอบ AHU 
ขนาด 30 kW  การตรวจสอบอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้งาน โดยใน
การฝึกปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบของบริษัท 

 

รูปที่ 4.1 การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันระบบ AHU 
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4.2 ลงบันทึกงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ AHU  

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ AHU 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบตา

มาตรฐาน 
ปกต ิ ไม่

ปกต ิ
รายละเอียด ผลตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป ห้อง
เครื่อง AHU 

✓   ตรวจสอบสภาพทั่วไป บริเวณ
ภายในห้อง AHU สกปรก 
หรือมีน ้าท่วมขงั ในห้อง
หรือไม ่

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

2. ตรวจสอบฟิลเตอร ์ ✓   ตรวจสอบสภาพฟิลเตอร ์ว่า
แตกหัก ล็อกไม่แน่น มีความ
ความสะอาด หรือไม ่

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

3. ตรวจสอบมอเตอร ์พัดลม 
AHU 

 

✓   ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า 
3 เฟส มาตราฐาน 380 415 
V มอเตอร์ เสียง ดัง และ 
กลิ่นเหม็นไหม ้หรือไม ่

ค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่
ที่ 401 V 

4. ตรวจสอบระบบท่อน ้า เย็น 
และตามข้อต่อต่างๆ 

✓   สภาพของฉนวนหุ้มท่อ 
ตรวจสอบวาล์วน ้า เข้า - ออก 
ให้อยู่ในสภาพ ใช้งาน ตรวจ
แรงดันน ้าและอุณหภูมิน ้า 
เข้า - ออก ตรวจสอบ 
support ต่างๆ 

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

 

 



43 
 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบตา
มาตรฐาน 

ปกต ิ ไม่
ปกต ิ

รายละเอียด ผลตรวจสอบ 

5. ตรวจสอบทอ่เดรน ถาด
เดรน ระบบระบาย น า้ทิ้ง 

✓   ตรวจสอบรูรั่วรอยแตก และ
อุดตันของท่อเดรน 

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

6. ตรวจเช็คสายพานและ 
มู่เล่ของมอเตอร์ AHU 

✓   ตรวจสอบความตึงหย่อน และ
รอยแตกของ สายพาน
ตรวจสอบมู่เล่ว่า มีการ
แตกร้าวหรือไม ่

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

7. ตรวจสอบใบพัดลม ของ 
(Blower) AHU 

✓   ตรวจสอบว่ามีสิ่ง 
แปลกปลอมหรือสิ่ง สกปรก
เข้าไปติดที่ใบพัด ตรวจสอบ
สภาพของ ใบพัดลมว่ามีการ
แตกหัก บิ่นหรอืไม ่

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

8. ตรวจสอบตู้ควบคุม Main 
Power ของ AHU 

✓   ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ระบบป้องกัน ตรวจสอบไฟ
โชว์สถานะต่างๆ สวิตซ ์ 
เปิด - ปิด สายไฟ ขั้วต่อสาย 
อุปกรณ์ภายในตู้ทั้งหมด 

Main power วัด
ได ้401 V วัด
กระแสไฟฟ้า วัด
ได ้26.4 A 
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หลักเกณฑ์การตรวจสอบตา
มาตรฐาน 

ปกต ิ ไม่
ปกต ิ

รายละเอียด ผลตรวจสอบ 

9. ตรวจสอบเกจวัด ความดัน
ท่อน ้าเย็น 

✓   ตรวจสอบสภาพของเกจมี 
การแตกหัก สภาพเข็มมี การ
ขยับหรือไม่ เมือ่ม ีแรงดันน ้า
เข็มมีการ ท างานแบบปกติ
หรือไม ่ปกติ วัดแรงดันน ้า  
ควร อยู่ในช่วง 140 - 160 
psi  

ค่าที่วัดได ้ 
150 - 160 psi 

10. ตรวจสอบอุปกรณ ์ 
PIC Valve 

✓   ตรวจสอบการท างาน สภาพ
ทั่วไปของ PIC Valve  

สภาพโดยรวม 
สามารถใช้งานได ้
ปกต ิ

11. ตรวจวัดความเร็วลม เข้า 
AHU (Anemometer) 

✓   ตรวจวัดความเร็วลมเข้า AHU 
เฉลี่ยอยู่ในช่วง  
500 - 560 ft/min 

ค่าเฉลี่ยที่ตรวจวัด
ได ้551 ft/min 

12. ตรวจค่าอตัราการ ไหล 
Chiller 

✓   วัดอัตราการไหลของน ้า  
ในของ Chiller อยูใ่น ค่า
มาตรฐานอยู ่ใน  
1500 - 3000 GPM  

1623.8 GPM  
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หลักเกณฑ์การตรวจสอบตา
มาตรฐาน 

ปกต ิ ไม่
ปกต ิ

รายละเอียด ผลตรวจสอบ 

13. การวัดอุณหภูมิใน โซนส า 
นักงาน 

✓   วัดค่าอุณหภูมิตามที ่อาคาร
ก าหนดไว้ควร อยู ่ที่  
23 - 27 °C 

อุณหภูมิอยู่ที ่ 
26.8 °C 

14. ตรวจสอบการท างานของ 
PIC Valve  

✓   สั่งเปิด - ปิด
วาล์ว จาก Thermostat ได้
ตามปกต ิ

สภาพโดยรวม 
สามารถใช้งานได ้
ปกต ิ

15. หน้าจอ Display ของ 
เครื่อง AHU 

✓   สามารถท าการปรับการ ตั้งค่า 
เช่น อุณหภูมิ ท าการ
ปรับเปลี่ยน สั่งเปิด - ปิด 
เครื่องหรือตั้ง AUTO ตาม
ที่ตั้งเวลาไว้ 

สภาพโดยรวม 
สามารถใช้งานได ้
ปกต ิ

16. ตรวจสอบอุณหภูมิของ 
Thermometer น ้าเขา้ 
(CHS) และ น ้าออก (CHR) 

✓   ค่ามาตรฐานอุณหภูม ิ
ด้าน น ้าเข้า (CHS) ต้องไม่ต ่า
กว่า 40 °F 
ด้าน น า้ออก (CHR) ต้องไม่สูง
กว่า  60 °F    

น ้าเข้า (CHS) 
47 °F 
น ้าออก (CHR) 
56 °F    

  



46 
 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบตา
มาตรฐาน 

ปกต ิ ไม่
ปกต ิ

รายละเอียด ผลตรวจสอบ 

17. ตรวจสอบอุณหภูมิของ 
Thermometer ด้านน ้าเข้า
เครื่อง 

✓   ค่ามาตรฐานอุณหภูมิเข้า
เครื่อง AHU ตอ้งสูงกว่า
อุณหภูมิ Chilled Water 
Setpoint ของ Chilled ไม่
เกิน 2 - 5 °F  
(อุณหภูมิด้านน ้าเข้าลบด้วย
อุณหภูมิ Set point temp. 
ของ Chiller) 
 

อุณหภูมิอยู่ที ่ 
3 °F 
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ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มบริษัท 

ขั้นต้อนท าการตรวจสอบ ปกต ิ ไม่
ปกต ิ

รายละเอียด ผลตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป ✓    สภาพโดยรวม
ปกต ิ

2. ตรวจสอบคา่แรงดัน ไฟฟ้า
และบันทึกค่า 

✓   380 - 420 V ปกต ิ401 V 

3. ตรวจสอบคา่กระแสไฟฟ้า
และบันทึกค่า 

✓   26.8 - 28.3 A ปกติ 27.1 A 

4. ตรวจสอบคา่โอเวอร์ โหลด
และบันทึกค่า 

✓   26.8 - 28.3 A ปกต ิ50 A 

5. ท าความสะอาด ฟิลเตอร์
หรือเปลี่ยนถ้าจ าเป็น 

✓   ท าความสะอาด สภาพโดยรวม
ปกต ิ

6. ตรวจเช็คการท างาน ของ 
Actuator 

✓   ระบุข้อความปกติหรือไม่ 
ปกต ิ

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

7. ตรวจเช็คการเปิด - ปิด 
ของวาล์วทั้งหมด 

✓   ก้าน วาล์ว ตัววาล์ว ปกติ 
หรือไม ่

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

8. ตรวจเช็คการเปิด – ปิด 
DAMPER ทั้งหมด 

✓   เปิด - ปิด DAMPER  
ปกติ - ไม่ปกต ิ

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

9. ตรวจการท างานของ 
ระบบควบคุม 

✓   ระบุข้อความปกติหรือไม่ 
ปกต ิ

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

10. ตรวจขันนอ๊ตล็อกขั้ว 
สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ 

✓   ระบุข้อความปกติหรือไม่ 
ปกต ิ

สภาพโดยรวม
ปกต ิ
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ขั้นต้อนท าการตรวจสอบ ปกต ิ ไม่
ปกต ิ

รายละเอียด ผลตรวจสอบ 

11. ตรวจสอบฟิวส์และ 
อุปกรณ์ป้องกันต่าง 

✓   ระบุข้อความปกติหรือไม่ 
ปกต ิ

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

12. ท าความสะอาดทั่วไป ตู้
ความคุม 

✓   ท าความสะอาด สภาพโดยรวม
ปกต ิ

13. ท าความสะอาด ตู้ควบคุม
อุปกรณ์ป้องกัน ประกอบ
วงจรควบคุม 

✓   ท าความสะอาด สภาพโดยรวม
ปกต ิ

14. ตรวจสอบสภาพ ความตึง
ย่อนของสายพาน และ
ปรับแต่งถ้าจ าเป็น 

✓   ปรับต้ังสายพาน ปกติ - ไม่
ปกต ิ

สภาพโดยรวม
ปกต ิ

15. ท าความสะอาด ตู้ควบคุม
และแมกเนทิค และอุปกรณ ์

✓   ท าความสะอาด สภาพโดยรวม
ปกต ิ
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4.3 ผลจากการตรวจสอบ AHU ขนาด 30 kW  
 จากการตรวจวัดค่าการท างานของเครื่องปรับอากาศแบบจ่ายลม AHU (Air Handling Unit) 

พบว่า ค่าปริมาณลมที่วัดได้มีค่า 31,296.6 CFM เมื่อเทียบกับค่าที่ระบุในมาตรฐานเครื่องซึ่งก าหนด

ไว้ที่ 32,140 CFM พบว่ามีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2.63% ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ตาม

มาตรฐานการท างานของระบบปรับอากาศ ทั้งนี้ ความแตกต่างของค่าปริมาณลมอาจเกิดจากการ

สะสมของฝุ่นในฟิลเตอร์ แผงคอยล์เย็นที่มีคราบสกปรก หรือแรงดันตกคร่อมในท่อส่งลม 

 ในการตรวจสอบด้านอุณหภูมิ พบว่า Thermometer ที่วัดอุณหภูมิน ้าเข้าของ AHU มีค่า

อุณหภูมิสูงกว่า ค่า Chiller Water Setpoint temp ของเครื่องท าน ้าเย็น (Chiller) อยู่ที่ 3 °F ซึ่งอยู่

ภายในช่วงค่ามาตรฐานที่เหมาะสม (2 - 5 °F) แสดงให้เห็นว่าระบบแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน ้า

เย็นและอากาศใน AHU ยังคงท างานได้ดี มีประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิของอากาศจ่ายเข้าสู่

พื้นที่ใช้งาน โดยรวมแล้ว ผลการตรวจสอบชี้ให้เห็นว่า เครื่อง AHU มีสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งใน

ด้านปริมาณลมและการควบคุมอุณหภูมิของระบบน ้าเย็น ซึ่งบ่งบอกถึงความพร้อมในการใช้งานของ

ระบบปรับอากาศโดยรวม 

4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 4.4.1 ควรมีการ ท าความสะอาดฟิลเตอร์และแผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) อย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อคงประสิทธิภาพการไหลของลมและลดการสูญเสียพลังงาน 

 4.4.2 ควรตรวจสอบและบันทึกค่า Static Pressure และ CFM เป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังการ

เสื่อมสภาพของระบบท่อลม 

 4.4.3 แนะน าให้มีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิน ้าเข้า  - ออกของ AHU อย่างต่อเนื ่อง เพื่อใช้

วิเคราะห์แนวโน้มและประสิทธิภาพของระบบในอนาคต  

4.5 สรุปผลเชิงประสิทธิภาพ 

 4.5.1 ปริมาณลมที่วัดได้คิดเป็น 97.37% ของค่ามาตรฐานเครื่อง 

 4.5.2 ความแตกต่างของอุณหภูมิน ้าเข้าระหว่าง AHU กับ Chiller Water Setpoint อยู่ที ่ 

3 °F ซึ่งเป็นไปตามช่วงมาตรฐานที่ก าหนด (2 - 5 °F) 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการตรวจสอบระบบ AHU ขนาด 30 kW พบว่า แรงลมที่วัดได้อยู่ที่ 31,296.6 CFM เมื่อ
เปรียบเทียบกับสเปกเครื่องที่ก าหนดไว้ที่ 32,140 CFM พบว่าแรงลมต ่ากว่าเสปกประมาณ 2.62% 
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานของเครื่องและยังสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 ส าหรับการตรวจวัดอุณหภูมิของ Thermometer ที่ด้านน ้าเข้าเครื่อง AHU พบว่าอุณหภูมิสูง
กว่า Chiller Water Setpoint ของ Chiller 3 °F ซึ่งอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ ไม่เกิน      
2 – 5 °F ท าให้สรุปได้ว่าระบบ AHU ท างานได้ตามข้อก าหนด ทั้งในด้านการจ่ายลมและการควบคุม
อุณหภูมิของน ้าเย็น 
5.2 ประโยชน์ด้านสังคม 
      5.2.1 ได้เรียนรู้ระบบการบริหารองค์กร  

      5.2.2 ได้เรียนรู้การประสานงานกับเพ่ือนร่วมงาน  
      5.2.3 ได้เรียนรู้การแก้ไขกับปัญหา  

5.3 ประโยชน์ด้านการท างาน 

      5.3.1 ได้ประสบการณ์ใหม่ ที่แตกต่างจากห้องเรียน  

      5.3.2 ได้สัมผัสการท างานจริง และวิเคราะห์แก้ปัญหา  

5.4 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 
 5.4.1 ขาดประสบการณ์ในการท างาน ท าให้มีการตัดสินใจที่ค่อนข้างยาก 
      5.4.2 ขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

5.5 ข้อเสนอแนะ  
      5.5.1 เรียนรู้และขอค าแนะน าจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง 

 5.5.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแผนกับพนักงานที่ปรึกษาก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดและป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน 
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ที่อยู่                         18/43 ซ.บางกระดี ่34 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า  

                     เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150 
อีเมล                        voratat.khi@siam.edu 
เบอร์                        094-484-4411 
ประวัติกำรศึกษำ          มัธยมศึกษาตอนต้น :  โรงเรียนวัดบางกระด่ี  

มัธยมศึกษาตอนปลาย :  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 
                               ปริญญาตรี :  มหาวิทยาลัยสยาม 
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ชื่อ-นำมสกลุ  ธีรภัทร อุนานุยา 
รหัสนักศึกษำ               6524100007 
เกิด                         07 เมษายน 2544 
คณะ                         วิศวกรรมศาสตร ์
สำขำวิชำ                   วิศวกรรมเครื่องกล 
ที่อยู ่                         549 ซ.เพชรเกษม 4 ถนน.เพชรเกษม แขวง.วัดท่าพระ  
                               เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 10160                        
อีเมล                         Teerapat.aun@siam.edu 
เบอร์                         094-827-0211 
ประวัติกำรศึกษำ          มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนบ้างหนองเหล็ก 

ปวช. :        วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
             ปริญญาตรี:       มหาวิทยาลัยสยาม 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SVtNq152j8EdPH7ZB27xySfwT65D1Ksq?u

sp=sharing  

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การตรวจสอบปริมาณลมและอุณหภูมขิอง AHU ขนาด 30 kW 

Monitoring Air Volume and Temperature of A 30 kW AHU 
 

โดย 

นาย วรทัต เขียวฉะอุ่ม รหัส 6404100002 

นาย ธีรภัทร อุนานุยา  รหัส 6404100003 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 151-495 สหกิจศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2567 

https://drive.google.com/drive/folders/1SVtNq152j8EdPH7ZB27xySfwT65D1Ksq?usp=sharing%20
https://drive.google.com/drive/folders/1SVtNq152j8EdPH7ZB27xySfwT65D1Ksq?usp=sharing%20
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